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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА

  высокая адгезия к большинству 
    материалов
  специфический запах во время 

    полимеризации
  устойчив к озону, УФ-излучению 

    и экстремальным температурам 
  высокая прочность

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ceresit Silikon Glass предназначен для герметизации: 
- швов в оконных и дверных конструкциях в том числе из алю-
миния; 
- швов и примыканий в строительных конструкциях; 
- примыканий оконных и дверных блоков; 
- конструкций из стекла и металла (аквариумы, емкости и др.); 

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Основание должно быть чистым, сухим и прочным, без ви-
димых разрушений. Перед применением герметика осно-
вание следует очистить от пыли, наплывов, масляных пятен
и других веществ, снижающих адгезию материала к осно-
ванию. При необходимости следует удалить старую герме-
тизирующую массу и остатки других веществ. Для получе-
ния оптически безукоризненных швов рекомендуется окле-
ить их края гладкой липкой лентой, которую после нанесе-
ния герметика и его расшивки необходимо удалить. Таким
образом фиксируются ровные края шва. 

ВЫПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Баллончик с Ceresit Silikon Glass разрезать над резьбой, на-
винтить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в
соответствии с шириной шва. После этого баллончик уста-
новить в пистолет-нагнетатель (ручной или пневматический
пистолет Sista) и с его помощью произвести равномерное,
без пропусков, нагнетание герметика в шов. Шов должен
быть заполнен полностью. Сразу же после нагнетания гер-
метизирующей массы, не позднее чем через 6–8 минут, её
разравнивают с помощью соответствующего инструмента.
Для этого инструмент смачивается водой. Во избежание
растрескивания образующейся плёнки сразу же после это-
го снять липкую ленту.
Свежую, ещё не засохшую герметизирующую массу уда-
ляют с помощью воды. Засохшие остатки можно удалить
только механическим способом.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Работы следует выполнять при температуре основания от 
+5 °С до +40 °С. При температуре ниже +5 °С можно про-
водить заполнение швов, только если на их поверхностях
нет конденсата, снега или льда. Все изложенные в данном
описании указания и рекомендации могут быть эффективны
при температуре +23 °С и относительной влажности возду-
ха 50%. В других условиях время схватывания и твердения
герметика может измениться. 
При работе с Ceresit Silikon Glass необходимо защи-
щать глаза и кожу, обеспечить хорошую вентиля-
цию и не вдыхать пары продукта. В случае попада-
ния герметика в глаза следует немедленно промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Помимо вышеизложенной информации о способах приме-
нения материала, при работе с ним следует руководство-
ваться действующими нормативными документами на вы-
полнение герметизирующих работ. В случае применения
герметика в других условиях следует самостоятельно прове-
сти его испытания или обратиться за консультацией к про-
изводителю. 

GLASS 
Silicone CS 23
Силиконовый герметик для стекла
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ХРА НЕ НИЕ
В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях
при температуре от +5 °С до +30 °С – 18 месяцев с даты из-
готовления, указанной на упаковке. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор,
а упаковку как бытовые отходы. 

УПА КОВ КА
Ceresit Silikon Glass фасуется в пластиковые картриджи по
300 мл.  

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Система:                                       ацетокси 
Цвет:                                              белый, прозрачный 
Время образования 
поверхностной пленки:            не более 25 мин 
Плотность:                                    1,02–1,05 г/см3

Температура нанесения 
герметика:                                   от +5 °C до +40 °С 
Скорость выдавливания:          200 г/мин 
Время полимеризации:            3 мм / 24 ч 
Термостойкость:                         от -40 °C до +200 °С 
Условная прочность 
при 100% удлинении:              0,45 мПа 
Удлинение при разрыве:         более 170% 
Прочность при разрыве:          0,59 мПа 

Расход: 
Толщина                             Ширина 
герметика                                  шва

3 мм   4 мм  6 мм   8 мм10 мм 12 мм 15 мм 20 мм
4 мм 25       18      13       10       7          6           5         3,5
5 мм 20       15      10        7         6          5           4           3
6 мм 17       13        8          6         5          4        3,25    2,25
8 мм 13       10        6          3         4          3         2,4      1,75
10 мм 10        8         5          4         3          2           2         1,5

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие герметика 
Ceresit Silikon Glass указанным техническим характеристи-
кам при выполнении правил транспортировки, хранения и
нанесения, которые приведены в данном техническом опи-
сании. Производитель не несет ответственности за непра-
вильное использование материала, а также за его приме-
нение в других целях и условиях, не предусмотренных этим
описанием. С момента появления настоящего технического
описания все предыдущие становятся недействительными. 


